LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnummer 12620-2013-1
gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung naturlicher Materialien gewonnene Produktgruppe mit den Produkten
,grobe Gesteinskérnungen 22/32, 16/22, 8/16, 4/8" und ,feine Gesteinskérnung 0/4*

1. Kenncodes der Produkttypen:

01-12620-2013-1 02-12620-2013-1 03-12620-2013-1 04-12620-2013-1

05-126020-2013-1

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,01“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1
Sortennummer ,02“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1
Sortennummer ,03“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1
Sortennummer ,04“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1
Sortennummer 05“: siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1

3. Gesteinskornung fur die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, Strallen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002+A1:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:
Firma

Martin Schwarzenbeck & Co. Bauunternehmung und Betonwerk GmbH & Co. KG

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevat

6. System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (Name und aktuelle Kennnummer) hat die Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1497-CPD-230/1.1-2012

8. nicht relevant
9. Erklarte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2013-1
aufgefihrt.

10.Die Leistung der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers

Martin Schwarzenbeck, Geschéaftsfuhrer
(Name und Funktion)

Gars am Inn ‘\;{?_{;’7/} s

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)




SORTENVERZEICHNIS

Anhang zur Leistungserklarung 12620-2013-1

12620-2013-1

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002+A1:2008

Wesentliche Merkmale

Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 01 02 03 04 05
Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/22 22/32
Kﬁ;’;?;‘;ﬁi"}’&rf‘:r'ggﬁ bk G¢85 Ge85/20 | Gc85/20 | Ge8520 | Ge85/20
Kornform" NPD Sl Sl Sl SI20
Rohdichte (Mg/m?) 2,68+0,05 | 2,65+0,05 | 2,65+0,05 | 2,65+0,05 | 2,67+-0,05
Wasseraufnahme (M.-%) 1 0,9 0,8 0,7 0,5
Muschelschalengehalt” NPD SCio SCio SCio SC10
Gehalt an Feinanteilen f3 fis fis fis E1:5
Qualitét der Feinanteile? MB\r NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung” NPD SZ\r SZ\r SZyr SZNR
Widerstand gegen VerschleiR" NPD MpeNR MpeNR MpeNR MDENR
Widerstand gegen Polieren fiir Deckschichten® NPD PSWnr PSVnr PSVnr PSVNR
Widerstand gegen Oberflachenabrieb™ NPD AAWNR AAWNR AAWR AAVNR
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen® NPD NPD NPD NPD NPD
S NPD | NPD NPD NPD N
Chloride (M.-%) <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Saureldsliche Sulfate ASo2 ASo2 ASo2 ASo2 ASO0,2
Gesamtschwefelgehalt (M.-%) <1 <1 <1 <1 <1
gzr;;l}nasrll(éwrizzzggslichem Sulfat in rezyklierten NPD NPD NPD NPD NPD
Efr?éti?tr:ﬂwtgg\?érdhlzlgaansvi;stsgtg?\g\?erl'aj'rr‘a‘éernz’ heskanden FR S MED BPD
i tnian Gothak o) | o M NPT N NED LR
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen
und von Gesteinskérnungsgemischen fiir Wert (%) NPD NPD NPD NPD
Deckschichten aus Beton ?
:S:tr::)bciit::digkeit — Schwinden infolge NPD NPD NPD NPD NPD
Houhofenethoksanl Sk tRa s NPD | NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD
Frostwiderstand" NPD F, F, F F2
Frost-Tausalzwiderstand” NPD MSis MSis MSis MS18
Alkali-Silica-Reaktivitat® El El El El El

" nur fir grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische

2
3

nur fur feine Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
Alkali-Richtlinie — AIkR ,Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Februar 2007*




ZUSATZLICHE MERKMALE

Anhang zur Leistungserklarung 12620-2013-1

Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 01 02 03 04 05
Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/22 16/32
Kies aus der Kies aus der Kies aus der Kies aus der Kig=ius
PetmgraphISChe BeSChrelbung Innmoréane Innmoréne Innmoréne Innmorane dern
Innmoréne
;e;\t/:lritoiewmhtlge organische Verunreinigungen <025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Typische KorngréBenverteilung fiir feine Gesteinskérnungen
2
> = Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm
Q L
+ [=)]
9 5 G bweichun
L & 0,063 0,250 1 2 4 TeiZagwe ehing
gemal
o1 0/4 2,0 25 65 85 95 Tab. C.1
Typische KorngréBenverteilung fiir grobe Gesteinskérnungen ohne Uberkorn
[}
| &
i 3 Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm
£ ¢
HE 1 2 4 5,6 11,2 16 22,4 32
02| 22/32 85 96




