Via Plava, 7 I-23900 LECCO
Tel.: 0039 0341 28 58 12 Fax: 0039 0341 28 57 92

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. V- 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Verstaerkung Fiber, fibrillierte Polypropylenfaser

2. Verwendungszweck:
Fibrillierte Polypropylenfasern fiir nicht tragende Anwendungen in Beton, Mortel und Gips

3. Hersteller:
V.F.A. srl - Via Plava 7 - 1-23900 Lecco
Tel. 0039 0341 28 58 12 - Fax 0039 0341 28 57 92 - vfa@vfasrl.com

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 3

5. Harmonisierte Norm:
EN 14889-2, 2006
Notifizierte Stelle:
Nr. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.

6. Erkldrte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Zugfestigkeit 30,3 cN/tex UNI EN 14889-2: 2006

E-Modul KLF UNI EN 14889-2: 2006

Einfluss auf die Konsistenz 7 Sekunden Vebé UNI EN 14889-2: 2006
(Verarbeitbarkeit) von Beton

Einfluss auf die Festigkeit von Beton KLF UNI EN 14889-2: 2006

Freisetzung von gefdhrlichen Substanzen Keine (erklirt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die

Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Longhi Maria Antonietta - Alleinverwalterin
1-23900 den 03.01.19




