TECHNISCHES MERKBLATT

ANTIPOR® TP

Zusatzmittel zur Herstellung porenarmer Betone

ANWENDUNGSBEREICHE

ANTIPOR® TP wird als spezielles Zusatzmittel ins-
besondere fur Betonwaren eingesetzt, wenn be-
sonders porenarme Betone hergestellt werden sol-
len.

DOSIERUNG

Empfohlener Dosierbereich 0,05 — 0,50 M.-% vom
Zementgehalt; entspricht 0,5 — 5 ml je kg Zement.

VERARBEITUNGSHINWEISE

ANTIPOR® TP ist entweder dem Kies-Sand-
Gemisch oder auch dem vorgemischten Beton zu-
zugeben.

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-
Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt fur weitere
Informationen.

GEBINDEGRORE

- 30! Kanne
- 2001 Fass
- 1000 | Container

Ha-Be'

Making 9ood concrete better

Art.-Nr. 2006

WIRKUNGSWEISE

ANTIPOR® TP wirkt sowohl schaumzerstérend als
auch schaumverhindernd. Chemische Reaktionen
mit dem zu entschdumenden Beton sind im Alige-
meinen nicht zu erwarten.

Durch ANTIPOR® TP wird eine bessere Verdich-
tungswilligkeit des Betons erreicht. Der Beton wird
dichter und hat ein porenarmes und geschlossenes
Gefuge.

TECHNISCHE ANGABEN
GleichmaRigkeit homogen
Farbe farblos bis gelblich
Wirksame Bestandteile |organische Phosphate
Form flussig
Dichte 0,97 £ 0,02 g/cm®
Haltbarkeit ca. 2 Jahre
Lagerung In geschlossenen Be-
haltern; kiihl, jedoch
frostfrei. Vor starker
Sonnenbestrahlung
schitzen.

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG | Stuvestrafie 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com



BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbei-
tungs- und Anwendungsmadglichkeiten sowie typi-
sche Wirkungsweisen unter Normalbedingungen.

Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte
Eigenschaften und auch keine vollstédndige Ge-
brauchsanweisung, da wir als Hersteller des be-
schriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spate-
re Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbin-
dung mit anderen Baustoffen haben.

Ha-Be©@®

Making good concrete better |

Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Ge-
wahrleistung eines Ergebnisses entsteht somit we-
der hieraus noch durch mundliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das techni-
sche Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten
Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden
kann. Darliber hinaus gelten unsere Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 17. Méarz 2017

VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRUFUNGEN ERFORDERLICH.
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BSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des |

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: ANTIPOR TP

- CAS-Nummer:
126-71-6
- EG-Nummer:
204-798-3
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Bauchemie
Entschaumer

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG

StlivestraRe 39

31785 Hameln

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
reach@ha-be.com
- 1.4 Notrufnummer:
05151 587-31
Diese Nummer ist nur zu Burozeiten besetzt.

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung geméaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfallt.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: Entfallt.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Triisobutylphosphat
- Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

__ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
126-71-6 Triisobutylphosphat
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 204-798-3

BSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverzuglich entfernen.
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splen.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise fiir den Arzt:
Falls erforderlich, Therapie der Reizwirkung.
Nach Aufnahme gréRerer Substanzmengen:
- Gabe von Aktivkohle.
- Beschleunigung der Magendarmpassage
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

_ ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: FeuerléschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

BE—
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~ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

L

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen MaRRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
126-71-6 Triisobutylphosphat

AGW |50 mg/m?
2(I);AGS, Sh

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemanahmen:
Die tblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:

- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasférmig):
- Ziindtemperatur:

- Zersetzungstemperatur:

- Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

- Dampfdruck:

- Dichte bei 20 C:
- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):
- Viskositat:

Dynamisch:

Kinematisch:
-9.2 Sonstige Angaben

Flussig
Farblos
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
>100 C

133 T

Nicht anwendbar.
430 C

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

0,97 g/cm?®
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitéit

- 10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertridgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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-10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Primédre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitdt Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Alilgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbstelnstufung) schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

BSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausm{ll deponiert werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&f den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

i

/ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport _

-14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
-14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
-14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
-14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

-14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il

des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-

Code Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation™: entfallt

BSCHNITT 15 Rechtsvorschrlften

,,,,,,

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Stérfallverordnung: Stérfallverordnung, Anhang: nicht genannt.

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

~ ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Diese Angaben beschrelben ausschlieBlich die Slcherheltserfordermsse des Produktes/der Produkte und
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen
Gewahrleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des Produktes entnehmen Sie den jeweiligen
Produktmerkblattern.

- Abkiirzungen und Akronyme:
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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